
 Journées de formation TS – Juin 2012 1 

Extraction liquide-liquide.  

L’extraction liquide/ liquide consiste à faire 

passer par solubilisation, un composé P d’un 

solvant à un autre.  

Le composé P est alors plus facile à isoler 

dans le solvant extracteur.  

On utilise une ampoule à décanter. 
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Extraction liquide-liquide.  

On cherche à extraire un produit (P) contenu dans une solution 

aqueuse  

Comment choisir un solvant d’extraction ? 

 Le solvant et l’eau ne doivent pas être miscibles. Le produit à 

extraire (P) doit être très soluble dans ce solvant. 

 Choisir de préférence un solvant de faible température d’ébullition, 

il sera plus facile à éliminer. 

 Choisir le solvant le moins toxique que possible.  



 Journées de formation TS – Juin 2012 3 

Extraction liquide-liquide. 

 Étape a : Placer la solution aqueuse qui contient le produit (P) dans une ampoule à décanter. 

 Étape b : Ajouter le solvant d'extraction (par exemple le dichlorométhane) 

 Étape c : Agiter énergiquement l'ampoule à décanter, en pensant à dégazer.  

 Étape d : Laisser décanter. Lorsque la séparation des 2 phases est nette, on peut récupérer la 

phase à étudier.  

 Étape e : Pour récupérer les différentes phases, il faut enlever le bouchon. Puis on ouvre le 

robinet, la coulée doit être faite par intermittence en appliquant un léger mouvement de 

rotation à l'ampoule. 

Solution aqueuse 

contenant le produit (P) 

Solvant 

extracteur 

agitation Apparition des 2 phases 

après décantation 

 (cas ou la phase organique est 

moins dense) Récupération de la 

phase aqueuses 
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Extraction liquide-liquide. 

 Comparer les densités ou les masses volumiques de la solution 

aqueuse et de la phase organique. La phase inférieure est 

constituée de la solution la plus dense. 

 Si l’on ne connaît pas les densités, faire le test de « la goutte 

d’eau ».  

Comment déterminer la position de la phase organique ?  


