
Sciences Appliquées

Exploitation des essais MASExploitation des essais MAS

ESSAIS SUR UN MAS.
Les paramètres d'un MAS sont :

➢ la résistance des enroulements stator Rs,

➢ les éléments du circuit magnétique L0 et R0,

➢ la résistance rotor et l'inductance de fuite rotor ramenés au stator R et L.

MESURE DE LA RÉSISTANCE D’UN ENROULEMENT DU STATOR RS

Les enroulements stator étant constitué uniquement de cuivre, la mesure de la résistance se fait à

chaud avec un ohmmètre.

ESSAI MOTEUR À VIDE

MAS alimentée sous tension nominale, n’entraîne aucune charge => tourne à n0≠nn
On mesure V0=Vn, I0, P0 et Q0

d'après le BP, P0=P J−Stat+ PF−Stat+ P J−Rot+ Pm+ PMeca

le moteur étant à vide Pméca=0 et PJstat=P Jrot≃0

 P0≈P F−Stat /n+ Pm /0  

L'essai à vide ne permet pas de séparer les pertes fer stator et les pertes mécaniques.

ESSAI AU SYNCHRONISME

MAS alimentée sous Un

Et entraînée par un moteur auxiliaire à la vitesse de synchronisme n=nS
On mesure VS=Vn, IS, P0S et Q0S

P0S=P J−Stat+ P F−Stat+ P J−Rot+ Pm+ PMeca

Le MAS est à vide Pméca=0 et PJstat=PJrot≃0

le moteur auxiliaire annule les pertes mécaniques Pm=0

P0S≈PF−Stat /n

l'essai à vide au synchronisme permet de déterminer les pertes fer stator.
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SÉPARATION DES PERTES FER ET MÉCANIQUES.
Pour distinguer ces 2 pertes, on applique une méthode similaire à celle de la Mcc : la machine étant

à vide, on modifie l'excitation de la machine pour modifier les pertes fer mais on maintient la vitesse

constante pour maintenir les pertes mécaniques constantes.

On réalise donc plusieurs essais à vide pour différentes tension d'alimentation.

La vitesse ne changera pas car elle dépend de la fréquence.

On trace la courbe P0 (U).

courbe 1: essai à vide MAS pour différentes tension d'alimentation
,

Les pertes mécaniques sont lue en extrapolant la courbe à U=0.

Pour une tension donnée, les pertes fer sont obtenues en soustrayant les pertes mécaniques à la

puissance absorbée à vide.

ESSAI À ROTOR BLOQUÉ

Blocage du rotor :

 couple de charge empêchant le MAS de démarrer

 ouverture du rotor (pour rotor bobiné uniquement)

Essai sous tension réduite : règle Vcc pour avoir Icc=In

On mesure Vcc<<Vn, Icc=In, Pcc et Qcc

d'après le BP : P cc=P J−Stat+ PF−Stat+ P J−Rot+ Pm+ PMeca

le rotor est bloqué donc n=0 donc Pméca=Pm=0

la tension est réduite donc PFstat≃0
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 Pcc≈P JScc+ P JRcc

il faut d'abord calculer PJScc=3 RS I cc
2 pour calculer PJRcc=P cc−P JScc

P JRcc=3 R I cc
2 => R=

P JRcc
3 I cc

2

On suppose que QScc≃0  (on ne sépare pas les 2 inductances de fuite) => Qcc=QRcc

Qcc=3 X I cc
2 => X=

Q cc

3 I cc
2 => L
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